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CONTADOR TRIFÁSICO DE CARRIL DIN

KE-9544
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FUNCIONAMIENTO
El artículo WE-9544 es un nuevo tipo de contador de energía trifásico para 
carril DIN fabricado utilizando las técnicas más avanzadas en microelectrónica, 
tecnología de montaje en superficie, digital, etc. El contador cumple con todos 
los requisitos de la clase I para contadores trifásicos estipulado en la norma 
internacional IEC 62053-21. Puede medir directamente 50 Hz o 60 Hz de la red de 
corriente alterna de este tipo de dispositivos.

CARACTERÍSTICAS
• Carril DIN de 35 mm, que cumple con la normativa EN 50022.
• Anchura de diez polos (12,5 mm), que cumple con el estándar JB/T7121-1993.
• Cableado tipo S (tipo U).
• Pantalla LCD de 7 dígitos, 6+1 (999999,1 kWh).
• Dispone de un puerto de polaridad cerrado de salida pasiva de pulsos y un 
puerto de no polaridad remoto de salida pasiva de pulsos, que cumple con la 
normativa IEC 62053-31 y DIN 43864.
• Dispone de cinco indicadores led para cada estado de suministro de energía, 
señal de impulso de energía cerrado e impulsos de energía remoto y estado de 
comunicación de datos respectivamente.
• Detección automática de la dirección del flujo de la corriente de carga e 
instrucciones en la pantalla LCD.

DATOS TÉCNICOS

Ref. Precisión Tensión (V) Corriente (A) Corriente 
de inicio (A)

Rendimiento de 
aislamiento

KE-9544 Clase I
3 x 

230/400V,
50Hz

3 x 5 (30A)
0,02
0,04
0,08

Tensión alterna 
4kV durante 

1min, 1,2/50μs 
6kV  de tensión 
de impulsos de 

onda
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Terminal Note

1/2 Ia   IN/OUT

3/4 Ib   IN/OUT

5/6 Ic   IN/OUT

7 Neutral wire

17/18 Test pulse output contact


