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LIGHTING

MANUAL DE INSTRUCCIONES
MI-1832
Lampara LED 25W PAR56 para piscina
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LIGHTING ESPECIFICACIONES
Cadigo MI-1832
Potencia 25W
Voltaje 12V AC
Fuente de alimentacion 12V AC/50-60Hz
Limenes 1.350 Lm
Tipo de LED SMD 2835 (120 pcs])
Color Blanco

Lea atentamente las instrucciones de 1rr'l%?'n?&;E‘t—.\nglntes de instalar la lampara.
c Utilizar solamente con un transformador de aislamiento de seguridad.
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INSTALACION

1. La tensidon de entrada es AC12V, por lo que las ldmparas deben estar conec-
tadas a un transformador.

2. La caja de distribucion debe colocarse al menos a 1200mm del filo de la
piscina.
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distribucion Minimo 1.200 mm

) Desde la parte de abajo de la caja

___dedistribucion al nivel de agua
N l % )
o
e !
)
L

como minimo.
= Superficie de la pared

NIVEL DEL AGUA

____Del nivel del agua a la parte de
arriba de la lente.

450mm | 300mm

Conducto rigido —/ ™~

<L) Piscina
250mm
Grafico 1

3. El soporte debe instalarse correctamente para que la parte de arriba de la
lente de la luminaria esté al menos a 450mm por debajo del nivel del agua
(véase Grafico 1).

4. Asegurese de que la pared de la piscina sea plana y fije el soporte con cua-

tro tornillos. Soporte de
montaje

Conducto

5. Si la conexion del cable se realiza bajo el agua, la parte conectada debe ser
estanca. Para ello, utilice pasamuros estancos o rellénela con adhesivo epoxi.
De no realizar asi la conexidn, el agua entrara en la ldmpara a través de los

cables.

‘b\_’_

6. Conecte todos los cables con los correspondientes del circuito de la caja de
distribucion y ponga epoxi.

7. Antes de encender la ldmpara durante mas de 10s, rellene la piscina hasta
que la ldmpara quede completamente sumergida.

8. Hay tres cables, conecte el cable de senal fuera del agua para reforzar la

senal de recepcion del mando. _
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9. Es muy facil cambiar la ldmpara.
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