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DENOMINACION DATOS TECNICOS

Tension de entrada: DC 12 ~ 24V
Salida: 6A / canales
Total salida: Max. 12A
RF: 2.4 GHz
Distancia de control: 30m
Temperatura de trabajo: -10°C ~ 40°C
Conexsion de salida: Anodo comun
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LISTA DE PROGRAMAS

1. Fundido RGB 2. Destellos de color 3. Disco

4. Rojo ascendente y des- 5. Verde ascendente y des- 6. Azul ascendente y des-
tellos tellos tellos

7. Cambio de color+destellos | 8. Fundido 9. Blanco estroboscoépico

Nota: Para regular todas las luces RGBW a la vez o cambiar el color, pulse encender
todo. Si desea cambiar el color de una sola luminaria, pulse encender y después elija
los colores o brillo con el selector.

En las tiras de RGB, el blanco es resultado de la mezcla del rojo, verde y azul. En las

tiras de RGBW, el blanco es puro.
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Advertencia: Se puede conectar un controlador con hasta 4 mandos diferentes.

ESQUEMA DE CONEXION
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ADVERTENCIAS

1. Asegurese de que la conexion se ha realizado correctamente antes de conectar la

corriente.
2. Cuando realice la instalacién, tenga cuidado de no romper el cristal del controlador.



