INFORMACION DE PRODUCTO — MANUAL

WERDEN WE-9295
CONTACTO AUXILIAR

DENOMINACION DATOS TECNICOS

Funcionamiento: Instantaneo

Numero de polos: 1NA - 1INC
Bornas de tornillo 1 cable 1~2,5 mm2.
Rigidez del cable: Flexible con extremidad de cable
Bornas de tornillo 1 cable 1~2,5 mm2.
Rigidez del cable: Flexible sin extremidad de cable
Bornas de tornillo 1 cable 1~2,5 mm2.
Rigidez del cable: Rigidez con extremidad de cable
Bornas de tornillo 1 cable 1~2,5 mm2.
Rigidez del cable: Rigidez sin extremidad de cable
Bornas de tornillo 2 cable 1~2,5 mm2,
Rigidez del cable: Flexible con extremidad de cable
Bornas de tornillo 2 cable 1~2,5 mm2.
Rigidez del cable: Flexible sin extremidad de cable
Bornas de tornillo 2 cable 1~2,5 mm2.
Rigidez del cable: Rigidez con extremidad de cable
Bornas de tornillo 2 cable 1~2,5 mm2.
Rigidez del cable: Rigidez sin extremidad de cable

Montaje: Lateral
Tensid inal d 690V (confoorme a la norma internacional IEC 60947-5-1
enston nominat de 600V (certificado CSA)
aislamiento (Ui):
600V (certificado UL)

C € E RoHS

Conexiones:
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Tens_lon nqmlnal de 690V AC 25-400 Hz
funcionamiento (Ue):

Corriente térmica de

aire libre convencional 10A a<=60°C

(Ith):

Popder de conexion 140A AC (en cumplimiento de la norma internacional IEC 60947-5-1)
nominal (Irms): 250A DC (en cumplimiento de la norma internacional IEC 60947-5-1)

100A a 60°C durante 1s
120A a 60°C durante 500 ms
140A a 60°C durante 100 ms
Fusible gG<=10A, segun la corriente de funcionamiento para
Ue<=690V

10A gG (IEC 6097-5-1)

Rango admisible
temporal:

Tipo de proteccién:

Clasificacion del

fusible:
Vida mecanica: 3 x 108 ciclos
Corriente minima de
.. 5 mA
conmutacion:
Tensién minima de
L, 17v
conmutacion:
Periodo de no 1,5 ms en desexcitacion sin solapamiento entre contactos NC y NA
superposicion: 1,5 ms en excitacion sin solapamiento entre contactos NC y NA
Tiempo d_e_’ 1,5 ms
superposicion:
BeS|stgnC|a de 10 MOhm
aislamiento:
Ancho: 12,5 mm

C € >§f RoHS



