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INFORMACIÓN DE PRODUCTO — FICHA TÉCNICA

RECONECTADOR AUTOMÁTICO

DENOMINACIÓN DATOS TÉCNICOS
Modo de control: Rearmable 3 veces
Terminales de 
alimentación:

A1-A2

Tensión: AC 230V
Potencia de entrada: Máx. 1W DC 8 (en la espera) / Máx. 20W (en funcionamiento)
Tolerancia de tensión: -10% ~ 10%
Indicador de 
alimentación:

Led rojo

Tiempo de accción: ≤1 s
Coeficiencia de 
temperatura:

0,05%/ºC, at=20ºC

Vida mecánica: 6000 Ciclos
Vida electrica (AC1): 4000 Ciclos
Temperatura de 
funcionamiento:

-20ºC ~ 55ºC

Temperatura de 
almacenamiento:

-35ºC ~ 75ºC

Montaje/carril DIN: En/IEC 60715
Protección: IP20
Posición de 
funcionamiento:

Cualquiera

Categorís de 
sobretensión:

III

Grado de 
contaminación:

2

Tamaño: 82 x 18 x 78 mm
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DENOMINACIÓN DATOS TÉCNICOS

Tamaño máximo del
cable (mm2)

Cable rígido Con recubrimeniento
Máx. 1 x 2,5 mm o 2 x 1,5 mm Máx. 1 x 2,5 mm (AWG 12)

DENOMINACIÓN COMBINACIÓN CON OTROS ACCESORIOS)
Contactor auxiliar: Si
Contacto de alarma: Si
Relé de apertura: Si
Disparador de 
tensión minima:

Si

ESQUEMA DE FUNCIONAMIENTO

· Nota: Si el diferencial permanece en modo ON más de 15 minutos, el tiempo vuelve al del primer intento


