WERDEN’ WE-9425

CAJA MOLDEADA
ELECTRONICA 4P

1. APLICACION

El Interruptor de caja moldeada de Werden

® es uno de los productos desarrollados y
fabricados mediante la adopcidon de tecnologia
internacional avanzada. Se suministra con
voltaje de aislamiento nominal de 550y 800 V'y
se utiliza para circuitos de CA 50/60 Hz, voltaje
nominal de funcionamiento de CA 400V (o
menos), corriente nominal de funcionamiento
de hasta 160 A para cambios y arranque poco
frecuentes de los motores. Los productos
cumplen con el estandar IEC60947-2.

7 CE

2. ESPECIFICACIONES TECNICAS

Polos 4LP
Intensidad

nominal 160A
Ir1 100-250 A
Tension
nominal de 800V
aislamiento
Tension
nominal de 400V
funcionamiento

Distancia del
arco eléctrico <50

Poder de corte
ultimo 35 kA

Poder de corte
en servicio 22 kA

Rendimiento de Carga 1000
funcionamiento Descarga 7000

Categoria de R

utilizacion
Alturade la

instalacion <2000 m
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Temperatura

-59C~400°C (45°C en barcos)

ambiente
Disparo termodindmico (temperatura .
Intensidad| ambiente 40°C en tierra, 45°C en barcos) Intensidad de
; funcionamiento del
nominal de 1.051n 1,30 In disparo magnético
disparo (A) (en frio) (en caliente] (A)
Sin funcionamiento En funcionamiento
10<In <63 x1h 21 h
0,
63<In <100 >2 h >2h 101n +20%
100 < In £ 800 >2h >2h 1D In 2%

Disparo termodina

mico (temperatura

ambiente 40°C en tierra, 45°C en barcos)

- Intensidad d
intensitad| o | wlen | mfen | J2In | funcionamiento del
di A - caliente) | caliente) - disparo magnético

isparo (Al Tlesrirrwlpo Tiempo Tiempo Tlﬁgnnpo
. con con ;
disparo disparo disparo disparo
4s
10 sIn 225 <4 min | <Disparo
<10s
22 h <2h % 12 In +20%
225<1In <630 <8 min | <Disparo
<20s

3. CARACTERISTICAS PRINCIPALES

- Resistente a la radiacion, el moho, la humedad y el salitre (x22,5°).
- Debe instalarse en lugares donde no exista riesgo de explosion, de corrosion del
metal o de danos en el aislamiento.

4. MEDIDAS
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4. ACCESORIOS
Referencia | Descripcién |Especificaciones Ir:ltgr?\?;gald Tensién nominal
Contacto
WE-9430 -ontacts INA + INC 160 A 230V
Contacto
WE-9432 de alarma TNA + TNC 250 A 415V
Bobina
WE-9434 de disparo 160 A 230V
Bobina
WE-9435 de disparo 250 A 415V
Bobina de
WE-9436 minima tensién 160 A 230V
Bobina de
WE-9437 minima tension 250 A 415V




